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ESPECIFICACIONES TECNICAS de COMPRA

. ALCANCE DE LA ESPECIFICACION:

.-a)

Esta especificacion establece los requisitos exigidos por Antel para la
presentacion de las ofertas, de las grapas en material plastico para
cables de acometida 6ptica con fibra de estructura ajustada (tight
buffer) y de seccioén circular (de 3mm de diametro exterior), que se
utilizan en el despliegue FTTH, que adquirira la Administracion, asi
como las caracteristicas basicas que deberan satisfacer este articulo
para que sea adquirido por la Administracion

La especificacion comprende solamente a la grapa mencionada y el
clavo que la acompana, no incluye otros accesorios con los que se usa
en la practica.

Este documento esta destinado a integrar las condiciones particulares
de pliegos de licitacion o solicitudes de cotizacion para la adquisicion
de este tipo de material.

. APLICACION A LA QUE SE DESTINA EL ARTICULO:

2.-a)

3.

w

.-a)

El articulo al que ser refiere esta especificacion es uno del los
accesorios con los que se realizan los tendidos murales del cable de
acometida de fibra optica de seccion circular que utiliza la
Administracion en el despliegue FTTH, tanto en interiores como en
exteriores. El diseno de este cable responde a las caracteristicas que
se mencionan en la lamina del Anexo |.

FUNCION Y USO

La principal funcion de estas grapas es auxiliar a la sujecion del cable
de acometida Optica a las paredes, particularmente de los cables
opticos que tienen un diametro externo nominal de 3mm, montandose
sobre el cable en la forma que se muestra en la lamina del Anexo II.

Las grapas se usan sobre las paredes o muros verticales, montadas al
cable y sujetadas por un clavo que se clava sobre la pared o muro
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4. COMPONENTES DEL ARTICULO:

5.-a)

El articulo esta constituido por dos piezas:

- 1 grapa plastica

Que debe presentar, de un lado y en un extremo, una garganta sobre la
que se inserta y calza perfectamente el cable de acometida que se
monta sobre la pared o muro de apoyo; y del otro extremo deber
contar con un agujero, ubicado en el plano de simetria de la grapa y
perpendicular a la pared de apoyo, por donde pasa el clavo de sujecion
Esta grapa de debe poseer:

« Diametro interno de la garganta: entre 3,Tmmy 3,2mm
Ancho de garganta de: 8 mm (minimo)
Profundidad de garganta: entre 3,2 mmy 3,3mm

la garganta sobre la que se inserta el cable debe estar conformada de
manera tal que la grapa pueda insertarse sobre el cable y quedar
sujeta al cable sin salirse de su lugar sobre el mismo, para ello
dispondra de un par de topes (uno a cada lado de la entrada de la
garganta), para mantener al cable prendido a la grapa una vez que
entra en la garganta. Ver figura del Anexo |l

Diametro del agujero para el clavo:  2,5mm
Altura maxima de la grapa: entre 7mm y 10mm
Largo de la grapa: entre 14,4mmy 19,3mm

una perfecta terminacion, exentas de rebabas u otras
imperfecciones.

- 1 clavo de sujecion

Este clavo debe poseer:

e cabeza plana

e cuerpo estriado

e Diametro de: 2,5mm +0.3mm

e Largo de: 25mm (+3,-0)mm

e acero segin norma SAE-1070 con dureza minima de 40 HRC
e tratamiento térmico de templado

e acabado en zincado electrolitico

e Tolerancia de las medidas: 5% ...

» Angulo de flexibilidad (angulo de doblado maximo antes de rotura)
mayor o igual a: 85°

« el clavo debera venir inserto a la grapa, y no se saldra de su agujero,
aunque la grapa quede con el clavo vertical y con la cabeza hacia
abajo; el clavo no debe salirse de la grapa, a menos que se le fuerce
a ello.

antel

ToRrRe DE LAS Comunicaciones (nivel 10)  Sector Técnicas de Planta Externa 3/9



Especificacion Técnica OPERACIONES DE PLANTA
022046 —2/2017 - V1 EXTERNA

5. DISENO DEL ARTICULO:

6.-a)

6.-b)

Su diseno estara de acuerdo con la lamina adjunta en el Anexo Il de
esta especificacion. Se podran presentar disefos alternativos, la
Administracion se reserva el derecho de determinar si esos disefios son
aceptables, pero en cualquier caso debe cumplir con las medidas
especificadas en 5.-a).

En la ldmina del Anexo Il se incluye lamina con dimensiones en
milimetros. Las medidas en milimetros que se determinan en la
mencionada lamina del Anexo, tienen las tolerancias de las
dimensiones indicadas en el capitulo 5

6. MATERIAL DE LA GRAPA PLASTICA

7.-a)

Sera de material plastico, de color negro, resistente a las condiciones
climaticas, en particular a la accién de los rayos UV, los cambios de
temperatura y de humedad acordes al clima de nuestro pais. Se
utilizara polipropileno virgen, de alta resistencia al impacto, con
estabilizantes adecuados para contrarrestar la accion de los rayos
ultravioletas (UV) y el clima.

7. PRUEBAS Y ENSAYOS:

7.-a)

7.-b)

VERIFICACION DE DIMENSIONES: Sobre la grapa y el clavo.

Se usara un instrumento adecuado a las tolerancias especificadas en el
5.-a), midiéndose: diametro interno de la garganta, anchoy
profundidad de garganta, dimensiones externas de la grapa, diametro
del agujero pasante de la grapa, diametro y largo del clavo.

Union entre el clavo y la grapa

Los clavos de las grapas no deben salirse con su propio peso.

Para hacer esta prueba se debera poner la grapa de tal forma que el
clavo se caiga por gravedad y la friccion entre el propio clavo y el
plastico debe impedir que este caiga. En caso que el clavo caiga se
considerara que en esta prueba la grapa fallo.

A su vez el clavo se debera poder sacar con la mano (sin la ayuda de
alguna herramienta), en caso que no pueda ser sacado con la mano se
considerara que la pieza falla.

Propiedades mecanicas de la grapa plastica

Para una fuerza de 13daN aplastando la grapa sobre una superficie
plana, aplicada durante un minuto, la deformacién maxima admisible
sera menor o igual a una décima de milimetro (0,1 mm).
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7.-d)

7.-f)

Propiedades quimicas de la grapa plastica

De acuerdo a la norma ISO 175, determinacion de efectos de sustancias
quimicas liquidas. Inmersion durante 7 dias a 23+2°c en agua destilada
y acido sulfurico al 3% respectivamente. Se determinara:

- cambios en masa < 0.01%

- cambios de dimensiones < 1%

- cambios de apariencia: que no se presenten grietas, poros,
cambios de color vy brillo

Compatibilidad con el cable de FO

Se debera colocar un trozo de CABLE DE ACOMETIDA FTTH SECCION
CIRCULAR de 3 mm de diametro exterior, en la garganta de la grapa, el
cable debe entrar perfectamente. La grapa debe quedar sostenida del
cable, o sea sosteniendo el conjunto cable-grapa desde el cable la
grapa no debe caer.

Ensayo de clavado

El ensayo consistira en el clavado sobre un bloque de mortero
normalizado. Para ello se golpearan los clavos con martillo hasta que la
cabeza de los mismos alcance la superficie del mortero. Los clavos
deberan penetrar sin deformarse (torcedura o rotura) en el mortero.

El peso del martillo sera de 0.25+0.05daN. Las dimensiones minimas del
bloque de mortero seran 300mm x 300mm x 100mm tendra cémo
minimo 28 dias de fraguado. Su composicion volumétrica sera:

- - 3 partes de arena
- - 1 parte de cemento Portland
- - 0.2 partes de Cal en pasta

8. EMBALAJE Y ETIQUETADO:

8.-a)

8.-b)

EMBALAJE

Las grapas se embolsaran cada 100 unidades en bolsas cerradas de
polietileno o similar, transparente y resistente, de 150 micras de
espesor minimo.

ETIQUETADO

Cada una de las bolsas llevara una etiqueta que contenga la siguiente
informacion Tipo de material (GRAPA PARA CABLE DE ACOMETIDA FTTH
SECCION CIRCULAR 3mm), Empresa proveedora, Cantidad de grapas.

9. MUESTREO, ACEPTACION Y RECHAZO:

9.-a)

PRUEBAS Y ENSAYOS PREVIOS A LA ENTREGA

Antes de la entrega de cada partida, el fabricante (o proveedor) debera
asegurarse que el material cumple con los requisitos de esta norma (y
con las especificaciones de su oferta). Debera para ello, realizar
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9.-b)

9.-c)

ensayos Yy verificaciones, adjuntando los protocolos correspondientes.
Se considerara como unidad de muestreo para las distintas
verificaciones, a una grapa. Las grapas a las cuales se les hayan
realizado los ensayos y verificaciones, y con cuyos datos se completaron
los protocolos, deberan estar claramente identificados.

En particular se debera realizar:

INSPECCION VISUAL

Sobre cada lote se realizara una inspeccion visual para verificar si las
piezas cumplen con las caracteristicas generales, rechazandose
individualmente los que no cumplan con dichos requisitos.

Si mas del 5% fuera rechazado, se rechazara el lote.

VERIFICACION DE DIMENSIONES, UNION ENTRE EL CLAVO Y
LA GRAPA, COMPATIBILIDAD CON EL CABLE

Para esta verificacion se extraera del total de la partida una muestra
en la forma establecida en la norma UNIT 472-75, nivel de inspeccion
S4, plan de muestreo doble para inspeccion normal, con un AQL=2,5.
En la tabla siguiente se resumen los resultados

Cantidad de piezas Cantidad de piezas

Lote 12muestra defectuosas 23muestra defectuosas

Aceptac ion [22muestra |Rechazo Aceptacion | Rechazo

2-150 5 piezas 0 No

No corresponde

151-1200 13 piezas

1 13 piezas

20 piezas

10001-35000 | 32 piezas

hasta 3 32 piezas

0

1201-10000 | 20 piezas 0 hasta 2
1
2

35001-500000 | 50 piezas

QB (WIN(F-

oW
~N|aBIN

Hasta 4 50 piezas

9.-d)

VERIFICACION DE PROPIEDADES MECANICAS, QUIMICAS Y
ENSAYO DE CLAVADO

Para estas verificaciones se extraera del total de la partida una
muestra en la forma establecida en la norma UNIT 472-75, nivel de
inspeccion S-2, plan de muestreo doble para inspeccion normal, con un
AQL = 2.5.

En la tabla siguiente se resumen los resultados:

Lote

Cantidad de piezas

Cantidad de piezas defectuosas >amuestra defectuosas

12muestra

Aceptacion | 22muestra | Rechazo Aceptacion | Rechazo

2-35000 5 piezas 0 No 1 No correspond

D

35001 en
adelante

13 piezas 0 1 2 13 piezas 1 2

9.-e)

ACEPTACION Y RECHAZO

El no cumplimiento de un atributo determinara que la muestra sea
considerada defectuosa a los efectos de la aplicacion de los criterios de
aceptacion y rechazo establecidos en dicha norma.

La aceptacion de una partida de material se efectuara luego que ANTEL
compruebe que el producto entregado no se aparta de lo establecido
en las especificaciones técnicas.
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10. MUESTRAS e INFORMACION TECNICA A SUMINISTRAR.

10.-a) MUESTRAS A PRESENTAR EN LA OFERTA
El oferente no esta obligado a presentar junto con su oferta muestra del
articulo propuesto, debera si presentar en la oferta toda la informacion
técnica pertinente, la que se menciona en b).

De todas formas, Antel se reserva el derecho de, pasado el acto de
apertura, solicitar a cualquiera de los oferentes, la entrega de hasta una
bolsa completa, embalada y etiquetada de las grapas propuestas, en las
condiciones que se requieren en este pliego.

Se enviara comunicacion formal de tal solicitud, y en el plazo y lugar
estipulado en la misma, el proveedor debera entregar la correspondiente
muestra, de lo contrario la oferta sera desestimada.

Las muestras no seran devueltas

10.-b) INFORMACION A PRESENTAR EN LA OFERTA
Las empresas fabricantes (o proveedoras) deberan demostrar el
cumplimiento de todos los requisitos especificados, debiendo para ello
presentar en la oferta, la informacion técnica pertinente.
La informacion técnica que como minimo debe incluirse en las ofertas es:

e Declaracién expresa del fabricante (o proveedor), que puede
suministrar de acuerdo al disefio especificado y dentro de las
tolerancias establecidas por las normas técnicas referenciadas en esta
especificacion.

« Informacion de los proveedores del plastico, con datos de la empresa
(nombre, direccion, teléfono) y adjuntando reportes de ensayo y
valores garantizados de las caracteristicas del material, en las que
debe figurar expresamente: resistencia a traccion y proteccién UV.
Esta informacion se presentara en forma de tabla con el nombre de la
caracteristica, el valor asegurado y la norma de referencia del ensayo.

10.-c) INFORMACION EXTRA
ANTEL se reserva el derecho de exigir durante el estudio de la oferta
ampliacion de informacion, incluyendo el cumplimiento de los ensayos
descritos en las normas técnicas referenciadas en esta especificacion.
En estos casos se enviara comunicacion formal al oferente, y en el plazo y
lugar estipulado en la misma debera entregarse la documentacion
solicitada, de lo contrario la oferta sera desestimada.

10.-d) VERIFICACION DE LA INFORMACION
La informacion presentada podra ser verificada por la Administracion,
tanto en la etapa de evaluacion de la oferta como durante las
diferentes entregas. La constatacion de incumplimientos generara de
por si la desestimacion de la oferta o el derecho al rechazo de la
entrega, segun la etapa del proceso de compra que se esté transitando.
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1 CUBIERTA EXTERIOR
GEJ TIGHT BUFFER 900 MICRAS
o FIBRA RECUBIERTA DE 250 MICRAS
$
h
?. HILADURAS DE ARAMIDA
LAS MEDIDAS SON ORIENTATIVAS,
PARA SU DISENO SE PROVEERA DE
MUESTRAS DE CABLE DE ACOMETIDA
NOTAS: GRAPA PARA CABLE ACOM. FTTH CIRCULAR| [ Escala - | CAMINA
MEDIDAS ORIENTATIVAS PLANO GENERAL I | ahtel 1
[ SALVO ESPECFICACION LAS MEDIDAS ESTAN EN MILMETROS| [ Edicion  02/2017 | [ ]

[GRAPA PLASTICA CABLE ACOM. FTTH CIRCULAR || Escala =

| =
| PLANO GENERAL |] |ante| 2

| SALVO ESPECIFIGACION LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS| | Ediclén  02/2017 ] [ ]
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ANEXO IlI

Medidas en milimetros
Se podran presentar disefios que presenten variantes respecto a las medidas y

las formas que se presentan en la figura, pero en cualquier caso debe cumplir
con las medidas especificadas en 5.-a)
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