ESPECIFICACIONES TECNICAS

Equipamiento caja concentradora de datos con 3 camaras 2 fijas y una PTZ
+ CAMARA PTZ

« ZOOM X 25

- TECNOLOGIA STARLIGHT

- CALIDAD FULLHD

- AUTOTRAKING

« IR DE 100 METROS

« CONTROL DE LINEAY CERCO VIRTUAL CON HASTA 10 PRESET
- MAPA DE CALOR CON HISTORIAL DE HASTA 1 SEMANA

- DETECCION INTELIGENTE PESONAS Y VEHICULOS

- CAMARAS FIJAS

- CALIDAD FULLHD

« CERCO VIRTUAL

- SLOT DE SD

« IRYTECNOLOGIA STARLIGHT

«  CAJA CONCENTRADORA EN POLICARBONADO DE 60X40X23

- COMPONENTES:

« SWITCHS POE X 4

« UPS

- NVR CON HDD DE 1TB

« ROUTER DE WIFI Y 4G

.  ELEMENTOS DE PROTECCION Y CONEXION TOMAS 220, LLAVE TERMICA Y
- PRENSA CABLES

« KIT DE HERRAJES PARA AGARRE EN POSTE/COLUMNA/PARED
«  BRAZO TELESCOPICO PARA LA CAMARA PTZ

« RELE DE CONTACO PARA CONTROL DE APERTURA

« PATHCORD CAT 6

« (CABLE SUPERPLASTICO 50 METROS)

+ CONECTORES Y MATERIALES MENORES DE SUJECION/AMURE



ESTRUCTURA:

Se debera cotizar caja concentradora en la que se colocaran dos camaras fijas para registro
de entorno con acercamientos, las cAmaras con cerco virtual y analitica deberan disponer
de la posibilidad de aviso de deteccion de movimiento o cruce de lineas, la finalidad de las
mismas es para complemento de entorno o acercamiento hacia el equipamiento.

Se debera contar con una UPS para control de eventuales descargas eléctrica 'y
mantenimiento de visualizacion en caso de pérdida de senal.

CAMARA PTZ

Se debera cotizar para el control de sector seleccionado programando control de rondas
y activando el autotraking para el seguimiento de vehiculo en todo su trayecto,
inteligencia para dar aviso de cruce de linea, IR de hasta 10 metros, a su vez la PTZ

y todas las caAmaras fijas deberan contar con tecnologia startlight manteniendo el color de
las imagenes para ayudar a la identificacion del color del vehiculo.

El zoom Optico debera asegurar la identificacion del vehiculo, matricula y rostros de
personas.

La tecnologia debera permitir programar avisos de cruce de linea en diferentes horarios
para poder controlar més rapido eventuales personas tirando basura etc.

Se debera cotizar costo mensual del equipamiento que incluye el amure la configuracion
inicial y los traslados hacia otras posiciones.

MONITOREO

Se debera cotizar el monitoreo que consiste en un ingreso diario y mediante esa
visualizacién , se debera realizar el control de que no se haya producido un evento de haber
tirado basura, o retiro de elementos, segiin sea el informe que sea designado a

visualizar.

Se debera guardar un registro diario de una impresion de pantalla como control de haber
realizado ese ingreso y de detectar un evento se debera contactar para dar el aviso
correspondiente segin protocolo determinado.

PLATAFORMA PC

Se debera cotizar plataforma PC con monitor de 32” en full hd para ser instalado en
nuestras oficinas para el control y proceso de las imagenes, movimiento de la cAmara PTZ
acceso a la grabacion del equipamiento y respaldo de imagenes.

DATOS DE ANTEL
Se debera cotizar conexion de adsl en oficina por si no se puede acceder a los datos de
acceso a internet desde un PC de nuestra red e incluso para el acceso de la plataforma PC



DESCRIPCION

CANTIDAD

CAMARA CONIA CON MEM 64

CAMARA CONIA CON MEM 64

NVR4CHCON HDDDE 1TB

MEMORIA 64

UPSDE1000

CAJA CONCENTRADORA EN POLICARBONADO CON KIT DE ACTIVOS

COSTO MENSUAL SERVICIO 4G

N






