
11
12

13

14

PASTO

BORDE CUNETA
BORDE CUNETA

BORDE CALZADA

EJE CALZADA

eje cunetaeje cuneta

cuneta

Lu01

Re01

EJE CALZADA

3.
50

3.
19

7.
77

3.
50

3.
86

2.
22

2.
50

4.
98

2.
66

2.
50

2.
50

2.
41

12.59

13.60

2.90

64.94

C
alle Treinta y Tres  

C
alle Treinta y Tres  

C
alle Joaquín Suárez  

Demarcar cordón en rojo

PARE
Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

PARE
Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

PARE

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

PARE

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

1.
20

Línea de detención
en blanco 0.10mts.

Cruce peatonal en blanco
líneas 0.10mts.

Línea de detención
en blanco 0.10mts.

C
alle Joaquín Suárez  

Demarcación calle 30km/h
prioridad ciclistas.

Cruce peatonal en blanco
líneas 0.10mts.

Línea de detención
en blanco 0.10mts.

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

Línea de detención
en blanco 0.10mts.

Demarcación calle 30km/h
prioridad ciclistas.

Demarcación línea
de estacionamiento
en blanco 0.10mts.

Demarcación línea
de estacionamiento
en blanco 0.10mts. 3.49

3.50

2.
50

1.
20

Separadores PVC flexible
color amarillo

Separadores PVC flexible
color amarillo

Calle José Pedro Varela Calle José Pedro Varela 

Demarcación línea
de estacionamiento
en blanco 0.10mts.

2.
50

LICEO LOS CERRILLOS 

30
Km

/h

ZO
N

A

PR
O

R
ID

AD

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

30
Km

/h

ZO
N

A

PR
O

R
ID

AD

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.Señal proyectada

a instalar en
caño galvanizado.

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

Lomada existente

Eje lomada

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

Lomada existente

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

Señal proyectada
a instalar en
caño galvanizado.

B03

B03

B04

B01

B02

R1

R1
BC01

Cordón a construir

Cordón a construir

Cordón a construir

Cabezal
cuneta

Bl01Bl01

Lu01 Lu01 Lu01 Lu01

Lu01 Lu01

57.56
57.32

57.51

11

63.22 equivale a plano cero
Altura cordón 18cm

57.46

58.07
57.8157.87

12

63.22 equivale a plano cero
Altura cordón 18cm

57.58
57.9557.97

2.35 2.10 2.50 6.65
VEREDA BALDOSA PASTO CUNETA CALZADA

3.12 3.86 7.51
CUNETA ENTUBADA CALZADA
ENTRADA DEL LICEO

VEREDA BALDOSA existente

59.57
59.2857.87

13

63.22 equivale a plano cero
Altura cordón 18cm

58.97
59.20

7.61 1.81 6.80
PASTO CUNETA CALZADA

CALLE
3,50 mtrs

AMPLIACIÓN PEATONAL
ESQUINA
4,00 mtrs

pend 2%pend 2%

long. espacio peatonal: 11,0 mtrs

long. espacio peatonal: 8,0 mtrs

REGUERA
SOBRE CUNETA

4.99 1.98 4.01

REGUERA
SOBRE CUNETA

2.50 1.20
4.45

CALLE
3,50 mtrs

AMPLIACIÓN
PEATONAL
1,20 mtrs

ESTACIONAMIENTO
2,10 mtrs

CALLE
3,50 mtrs

AMPLIACIÓN PEATONAL
ESQUINA
3,30 mtrs

long. espacio peatonal: 10,0 mtrs

pend 2%

pend 2%

pend 2%

pend 2%

REGUERA
SOBRE CUNETA

5.14 1.81 3.30

Proyecto:

Ubicación:

LAMINA: L05-A05

PLANO :
ETAPA :

ALBAÑILERÍA
TRAMO TREINTA Y TRES ORIENTALES Y JOAQUÍN SUAREZ

Intendencia de Canelones

Licitación XX
2022

Intendencia de Canelones

Licitación XX
2022

PLANTA
Esc. 1/150

SENDERO EDUCATIVO VARELA

Calle José Pedro Varela entre Zorrilla de
San Martín y Gral. Manuel Oribe
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A RETIRAR:

-retirar 100m2 de vereda de baldosa
-Retirar y resolver cabezal de hgon y boca de
desague pluviales
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