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Gobierno de

Tel: 43326656 0 43326655
Apertura
14/03/2024 12:00hs
Nombre Comercial:
Nombre Legal:
Direccion:
Solicitamos cotizacion por los siguientes ITEMS:
ITEM ARTICULO CANT. DETALLE DE SUMINISTROS PRECIO
impuestos incluidos
1111006-0001 1un MONTAJE DE ESCENARIO

LUGAR DEENTREGA:  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - GERENCIA EJECUTIVA

Observaciones:

Es posible cotizar los items en forma total o parcial.

Indicar moneda de cotizacion.

Especificar marca, procedencia y ampliar caracteristicas.

Para adjudicar es imprescindible la totalidad de la informacién.

*Mantenimiento de Oferta:
*Plazo de Pago:
*Plazo de Entrega:

FUNCIONARIO GESTIONANTE: 34191619 CAMACHO, CECILIA
email: compra.directa@imcanelones.gub.uy

Cr. Gonzalo Astorga

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LA MERCADERIA DEBE ENTREGARSE SIN COSTO DE FLETE ALGUNO.

SE ESPERA SU COTIZACION.




A) Escenario Principal

General
- Piso, laterales y fondo de escenario, construidos en andamios multidireccionales, lo cual permite una gran rapidez en el
armado y seguridad para los artistas.

Dimensiones

- Boca 12,85 metros o similar

- Profundidad 7,71 metros o similar

- Altura Piso 1,80 metros o similar

- Altura libre entre piso y techo 7,50 metros (promedio) o similar
- Escaleras 2 unidades.

- Rampas 1 de 2,50 metro de ancho o similar

Zona Técnica

- Dimensiones: 7,71 x 5,14 metros o similar (2 unidades, una por
lado)

- Techada en lona impermeable al igual que sus laterales y

parte posterior.

Estructura Techo

- Techo a dos aguas con lona impermeable y con puntos de
rigging para colgado de luces (frente, cenital y contra) y
pantalla LED (back). Soporte Total.: 4,000 kg.

Sonido

- Torres para sonido (Main PA) de seccion 2,57 x 2,57
metros a 10,00 metros de altura con perfil de hierro para
colgado de equipo (PNI 14).

Mangrullo
- 5,14 metros de ancho x 5,14 metros de profundidad en
dos niveles. Techado y forrado con lona impermeable.

Terminacién

- Piso, fendlico espesor 18 mm, color negro mate.

- Revestimiento de paredes laterales y fondo de escenario
en lona impermeable de color negro.

Tarima
- Dimensiones 10,28 x 5,14 en dos niveles 0,40 y 0,80
metros, alfombrada, color negro.

Tapacable
50 metros de Tapacable Yellow Yacket de 5 canales.

B) Escenario Secundario

Dimensiones Plataforma

- Largo 7,71 metros

- Profundidad 7,71 metros
- Altura Piso 1,20 metros

Terminacién
- Piso, fenolico espesor 18 mm, color negro mate.
Respaldar Escenario

Dimensiones Respaldar

- Largo 7,71 metros

- Profundidad 1,57 metros

- Altura desde Piso Escenario 4,00 metros

- En la parte superior llevara ménsula para colgado de
pantalla led (Dimensién Pantalla 4,00 x 2,00 metros)

Torres de Audio
- Cantidad.: 2 unidades



- Dimensiones.: 2,57 x 1,57 metros y altura 6,00 metros.

- En la parte superior se colocara un Perfil Metélico PNI para
colgado line array.

- Capacidad de Carga Total.: 1.500 kg.

Mangrullo

Construida en andamios multidireccionales Marca Layher, dimensiones 2,57 x 2,57
metros y altura de piso 0,5 metros, la terminacién sera la misma que el escenario
principal.



