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DEMOLICIÓN/DESARMADO

Se deberá desarmar el mobiliario indicado

y embalar, de modo de que se pueda

ensamblar nuevamente.

No se deberá cortar el cableado

canalizado a través del mueble, el mismo

se debe de retraer hasta donde indique la

jefatura de obra.
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Vallado provisorio

Puerta M01

Canalización provisoria

ducto plástico con

división

Ingreso Clientes con

Agenda a sala

capacitación

PROVISORIO DE

OBRA

Se deberá delimitar el área indicada en

gráfico, para ello se construírá aplacado

de yeso con placa solamente en cara

visible. Sobre este se instalará puerta de

madera que permita el acceso a obra.
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Desagüe 3

Pvc 60 por

vereda

pendiente

2%

CAMBIAR PAVIMENTO

Cambio de

cerradura

blidex

Reponer

baldosas

Nicho

existente

Regularizar

pendiente 2%

Back office

depòsito

Montante 70 mm
Placa de Yeso
Enduido y Pintura Latex
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INSTALACIONES ELECTRICAS

CAJA 10x10 EN PISO PARA MESA EXPERIENCIA

TC SCHUCKO  

TABLERO GENERAL

TC EQUIPO SPLIT h:2.20m

BAJADA/SUBIDA DE ELECTRICA

CONTROL ILUMINACION

CABLEADO DE DATOS

D

CANALIZACIONES APARENTES

Se efectuarán solamente en caso de considerarlas necesarias, o

en casos específicamente indicados.

Como norma general se utilizarán  se utilizarán caños y

conexiones de acero galvanizado, o bandejas perforadas con

tapa y divisor de corrientes débiles y fuerza de acero

galvanizado, que deberan estar aterrados.

Podrán indicarse otro tipo de canalizaciones aparentes en

planos.

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Para el caso de puesto de trabajo con PC se

utilizará como criterio la instalación de 1

interruptor diferencial de 30mA de tipo super

inmunizado cada dos puestos.

CAJAS DE PISO

Cajas porta mecanismos de embutir serán similares al modelo

Especial  de Shafel, con tapa  reforzada . Estas cajas se

instalarán embutidas. Es Condición básica que las cajas porta

mecanismos elegidas para la instalación de tomas permitan la

instalación de todo tipo de módulos estandarizados y no

solamente fabricados por el proveedor de las cajas. La ubicación

exacta de las cajas de piso se replanteará con los directores de

PUESTO DE DATOS  

CANALIZACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO

Canalizaciones para puestos de datos en PVC

RIGIDO, diámetro mínimo 32mm, con alambre

guia pre enhebrado. (3 cablesUTP maximo en un

32mm)

Serán registrables en cada cambio de dirección.

Bajo piso tecnico, flexibles metalico 32mm con

funda de PVC desde bandejas a cajas de piso.

REPLANTEAR UBICACION DE CAJAS DE PISO 

JUNTO A DIRECCION DE OBRA

BAJADA/SUBIDA DE DATOS
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INSTALACIONES ELECTRICAS

CAJA 10x10 EN PISO PARA MESA EXPERIENCIA

TC SCHUCKO  

TABLERO GENERAL

TC EQUIPO SPLIT h:2.20m

BAJADA/SUBIDA DE ELECTRICA

CONTROL ILUMINACION

CABLEADO DE DATOS

D

CANALIZACIONES APARENTES

Se efectuarán solamente en caso de considerarlas necesarias, o

en casos específicamente indicados.

Como norma general se utilizarán  se utilizarán caños y

conexiones de acero galvanizado, o bandejas perforadas con

tapa y divisor de corrientes débiles y fuerza de acero

galvanizado, que deberan estar aterrados.

Podrán indicarse otro tipo de canalizaciones aparentes en

planos.

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Para el caso de puesto de trabajo con PC se

utilizará como criterio la instalación de 1

interruptor diferencial de 30mA de tipo super

inmunizado cada dos puestos.

CAJAS DE PISO

Cajas porta mecanismos de embutir serán similares al modelo

Especial  de Shafel, con tapa  reforzada . Estas cajas se

instalarán embutidas. Es Condición básica que las cajas porta

mecanismos elegidas para la instalación de tomas permitan la

instalación de todo tipo de módulos estandarizados y no

solamente fabricados por el proveedor de las cajas. La ubicación

exacta de las cajas de piso se replanteará con los directores de

PUESTO DE DATOS  

CANALIZACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO

Canalizaciones para puestos de datos en PVC

RIGIDO, diámetro mínimo 32mm, con alambre

guia pre enhebrado. (3 cablesUTP maximo en un

32mm)

Serán registrables en cada cambio de dirección.

Bajo piso tecnico, flexibles metalico 32mm con

funda de PVC desde bandejas a cajas de piso.

REPLANTEAR UBICACION DE CAJAS DE PISO 

JUNTO A DIRECCION DE OBRA

BAJADA/SUBIDA DE DATOS

OBRA:

lá
mi
na

PROYECTO DIBUJO

G E R E N C I A   A T E N C I O N   C O M E R C I A L

ESCALA

ARCHIVO FECHA

CONTIENE:

TACUAREMBÓ
ELECTRICA, Cielorraso

09/2022

1/50

ESQUIVO EL02AC / DC V1

COORDINACION DE INFRAESTRUTURA
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INSTALACIONES ELECTRICAS

CAJA 10x10 EN PISO PARA MESA EXPERIENCIA

TC SCHUCKO  

TABLERO GENERAL

TC EQUIPO SPLIT h:2.20m

BAJADA/SUBIDA DE ELECTRICA

CONTROL ILUMINACION

CABLEADO DE DATOS

D

CANALIZACIONES APARENTES

Se efectuarán solamente en caso de considerarlas necesarias, o

en casos específicamente indicados.

Como norma general se utilizarán  se utilizarán caños y

conexiones de acero galvanizado, o bandejas perforadas con

tapa y divisor de corrientes débiles y fuerza de acero

galvanizado, que deberan estar aterrados.

Podrán indicarse otro tipo de canalizaciones aparentes en

planos.

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Para el caso de puesto de trabajo con PC se

utilizará como criterio la instalación de 1

interruptor diferencial de 30mA de tipo super

inmunizado cada dos puestos.

CAJAS DE PISO

Cajas porta mecanismos de embutir serán similares al modelo

Especial  de Shafel, con tapa  reforzada . Estas cajas se

instalarán embutidas. Es Condición básica que las cajas porta

mecanismos elegidas para la instalación de tomas permitan la

instalación de todo tipo de módulos estandarizados y no

solamente fabricados por el proveedor de las cajas. La ubicación

exacta de las cajas de piso se replanteará con los directores de

PUESTO DE DATOS  

CANALIZACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO

Canalizaciones para puestos de datos en PVC

RIGIDO, diámetro mínimo 32mm, con alambre

guia pre enhebrado. (3 cablesUTP maximo en un

32mm)

Serán registrables en cada cambio de dirección.

Bajo piso tecnico, flexibles metalico 32mm con

funda de PVC desde bandejas a cajas de piso.

REPLANTEAR UBICACION DE CAJAS DE PISO 

JUNTO A DIRECCION DE OBRA

BAJADA/SUBIDA DE DATOS

OBRA:
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na

PROYECTO DIBUJO

G E R E N C I A   A T E N C I O N   C O M E R C I A L

ESCALA

ARCHIVO FECHA

CONTIENE:
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INSTALACIONES ELECTRICAS

CAJA 10x10 EN PISO PARA MESA EXPERIENCIA

TC SCHUCKO  

TABLERO GENERAL

TC EQUIPO SPLIT h:2.20m

BAJADA/SUBIDA DE ELECTRICA

CONTROL ILUMINACION

CABLEADO DE DATOS

D

CANALIZACIONES APARENTES

Se efectuarán solamente en caso de considerarlas necesarias, o

en casos específicamente indicados.

Como norma general se utilizarán  se utilizarán caños y

conexiones de acero galvanizado, o bandejas perforadas con

tapa y divisor de corrientes débiles y fuerza de acero

galvanizado, que deberan estar aterrados.

Podrán indicarse otro tipo de canalizaciones aparentes en

planos.

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Para el caso de puesto de trabajo con PC se

utilizará como criterio la instalación de 1

interruptor diferencial de 30mA de tipo super

inmunizado cada dos puestos.

CAJAS DE PISO

Cajas porta mecanismos de embutir serán similares al modelo

Especial  de Shafel, con tapa  reforzada . Estas cajas se

instalarán embutidas. Es Condición básica que las cajas porta

mecanismos elegidas para la instalación de tomas permitan la

instalación de todo tipo de módulos estandarizados y no

solamente fabricados por el proveedor de las cajas. La ubicación

exacta de las cajas de piso se replanteará con los directores de

PUESTO DE DATOS  

CANALIZACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO

Canalizaciones para puestos de datos en PVC

RIGIDO, diámetro mínimo 32mm, con alambre

guia pre enhebrado. (3 cablesUTP maximo en un

32mm)

Serán registrables en cada cambio de dirección.

Bajo piso tecnico, flexibles metalico 32mm con

funda de PVC desde bandejas a cajas de piso.

REPLANTEAR UBICACION DE CAJAS DE PISO 

JUNTO A DIRECCION DE OBRA

BAJADA/SUBIDA DE DATOS

OBRA:

lá
mi
na

PROYECTO DIBUJO

G E R E N C I A   A T E N C I O N   C O M E R C I A L

ESCALA

ARCHIVO FECHA

CONTIENE:

TACUAREMBÓ
DATOS, Cielorraso

09/2022
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ESQUIVO EL04AC / DC V1
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INSTALACIONES ELECTRICAS

CAJA 10x10 EN PISO PARA MESA EXPERIENCIA

TC SCHUCKO  

TABLERO GENERAL

TC EQUIPO SPLIT h:2.20m

BAJADA/SUBIDA DE ELECTRICA

CONTROL ILUMINACION

CABLEADO DE DATOS

D

CANALIZACIONES APARENTES

Se efectuarán solamente en caso de considerarlas necesarias, o

en casos específicamente indicados.

Como norma general se utilizarán  se utilizarán caños y

conexiones de acero galvanizado, o bandejas perforadas con

tapa y divisor de corrientes débiles y fuerza de acero

galvanizado, que deberan estar aterrados.

Podrán indicarse otro tipo de canalizaciones aparentes en

planos.

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Para el caso de puesto de trabajo con PC se

utilizará como criterio la instalación de 1

interruptor diferencial de 30mA de tipo super

inmunizado cada dos puestos.

CAJAS DE PISO

Cajas porta mecanismos de embutir serán similares al modelo

Especial  de Shafel, con tapa  reforzada . Estas cajas se

instalarán embutidas. Es Condición básica que las cajas porta

mecanismos elegidas para la instalación de tomas permitan la

instalación de todo tipo de módulos estandarizados y no

solamente fabricados por el proveedor de las cajas. La ubicación

exacta de las cajas de piso se replanteará con los directores de

PUESTO DE DATOS  

CANALIZACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO

Canalizaciones para puestos de datos en PVC

RIGIDO, diámetro mínimo 32mm, con alambre

guia pre enhebrado. (3 cablesUTP maximo en un

32mm)

Serán registrables en cada cambio de dirección.

Bajo piso tecnico, flexibles metalico 32mm con

funda de PVC desde bandejas a cajas de piso.

REPLANTEAR UBICACION DE CAJAS DE PISO 

JUNTO A DIRECCION DE OBRA

BAJADA/SUBIDA DE DATOS

OBRA:

lá
mi
na

PROYECTO DIBUJO

G E R E N C I A   A T E N C I O N   C O M E R C I A L

ESCALA

ARCHIVO FECHA
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TACUAREMBÓ
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+2.09

VISTA EXTERIOR

TUBULAR 50x50mm

VARILLA ∅12 ó ∅16
de refuerzo horizontal

POMELAS

VARILLA ∅12 ó ∅16 c/13cm apróx.

AMURE a MARCO
H02

HIERRO ÁNGULO "L" 34 x 18 "
+2.03

HOJA EN CHAPA ACERO CALIBRE 16
en ambas caras / e=4cm

ESTRUCTURATUBULAR 30x30mm

MANIJA TIPO AVIÓN Y
CERRADURA MUL-T-LOCK compatible
con EuroPerfil Codificación: punto
azul
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Puerta Blindada H01
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