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% DEMOLICION/DESARMADO

Se debera desarmar el mobiliario indicado
y embalar, de modo de que se pueda

ensamblar nuevamente.

No se debera cortar el cableado

canalizado a través del mueble, el mismo
se debe de retraer hasta donde indique la
jefatura de obra.
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PROVISORIO DE
OBRA

Se debera delimitar el area indicada en
grafico, para ello se construira aplacado
de yeso con placa solamente en cara
visible. Sobre este se instalara puerta de
madera que permita el acceso a obra.
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ESPECIFICACIONES

(DEnduido y Pintura Latex
al Agua

@Placa de Yeso

3 Montante 70 mm

®Placa de Yeso

®Enduido y Pintura Latex

al Agua

O} 11O
0
0
17

@Enduido y Pintura Latex al Agua
@Placa de Yeso

(®Chapa calibre 17

@®Placa de Yeso

®Montante 70mm

®Placa de Yeso

(@ Chapa calibre 17

®Placa de Yeso

@Enduido y Pintura Latex al Agua

(MDPorcelanato Gris Soho
@Zbcalo de Pvc Blanco 10 cm
®Pintura latex Blanco

@ Cielorraso Armstrong
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,— Tubular 10x5

Amure a losa, platina
espesor 4mm, 10x12cm

,— Tubular 10x5

Canalizacién embutida en yeso

— Vidrio 5+5 laminado

,— Pintura Trofeo de Plata

,— Pintura Blanca

Abertura de

Abertura
existente

contrapi
esor 4mp

»

Registro

Alumini f— Refuerza para
Couﬂm\vr‘j\d%o ventanilla ver
color blanca (HO2)
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i 7
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INSTALACIONES ELECTRICAS

CANALIZACIONES APARENTES
Se efectuaran solamente en caso de considerarlas necesarias, o
en casos especificamente indicados.
@ Como norma general se utilizardn  se utilizaran cafios y
conexiones de acero galvanizado, o bandejas perforadas con
2.14 @ tapa y divisor de corrientes débiles y fuerza de acero
@

) , o

28 '

1.70 2.14

4+
1o
4o

4o

galvanizado, que deberan estar aterrados.
Podran indicarse otro tipo de canalizaciones aparentes en
planos.

‘ @ @ @ 4 / | | @ @ @ CAJAS DE PISO
reformar \ Cajas porta mecanismos de embutir seran similares al modelo
Especial de Shafel, con tapa reforzada . Estas cajas se
) instalaran embutidas. Es Condicién basica que las cajas porta
@ S Cierre con s @ mecanismos elegidas para la instalacién de tomas permitan la

N R A / < instalacion de todo tipo de mddulos estandarizados y no

- - @/ _69 ] - solamente fabricados por el proveedor de las cajas. La ubicacion

g ] exacta de las cajas de piso se replanteara con los directores de
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Depésito BANO « | [ |« [0 [o [~ o g
Tienda ' INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Para el caso de puesto de trabajo con PC se
utilizara como criterio la instalacion de 1
interruptor diferencial de 30mA de tipo super
D= 1 " ot inmunizado cada dos puestos.

32 desde SALA DE 12
VALORES

- Sala Supervision

2.66

CANALIZACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO
Canalizaciones para puestos de datos en PVC
RIGIDO, diametro minimo 32mm, con alambre
guia pre enhebrado. (3 cablesUTP maximo en un
o+ o+ of 32mm)

' ' Seran registrables en cada cambio de direccion.
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INSTALACIONES ELECTRICAS

CANALIZACIONES APARENTES
Se efectuaran solamente en caso de considerarlas necesarias, o

7 en casos especificamente indicados.

3 //?;%l p— 110 g0 1.70 49 214 } 3 Como norma general se utilizaran se utilizaran cafios y
conexiones de acero galvanizado, o bandejas perforadas con

@ 7/////| + 2:90 :1? 2.14 + @ tapa y divisor de corrientes débiles y fuerza de acero

/A galvanizado, que deberan estar aterrados.

@ 1 Podran indicarse otro tipo de canalizaciones aparentes en
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1 2 3 A [ Q@ 3
| © 2 @ ‘ | D@ @ | rcoemso
reformar il 11 Cajas porta mecanismos de embutir seran similares al modelo

Especial de Shafel, con tapa reforzada . Estas cajas se
instalaran embutidas. Es Condicién basica que las cajas porta
mecanismos elegidas para la instalacién de tomas permitan la
instalacion de todo tipo de moédulos estandarizados y no
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INSTALACIONES ELECTRICAS

CANALIZACIONES APARENTES

Se efectuaran solamente en caso de considerarlas necesarias, o
en casos especificamente indicados.

Como norma general se utilizardn  se utilizaran cafios y
conexiones de acero galvanizado, o bandejas perforadas con
tapa y divisor de corrientes débiles y fuerza de acero
galvanizado, que deberan estar aterrados.

Podran indicarse otro tipo de canalizaciones aparentes en
planos.

CAJAS DE PISO

Cajas porta mecanismos de embutir seran similares al modelo
Especial de Shafel, con tapa reforzada . Estas cajas se
instalaran embutidas. Es Condicién basica que las cajas porta
mecanismos elegidas para la instalacién de tomas permitan la
instalacion de todo tipo de moédulos estandarizados y no
solamente fabricados por el proveedor de las cajas. La ubicacion
exacta de las cajas de piso se replanteara con los directores de

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Para el caso de puesto de trabajo con PC se
utilizara como criterio la instalacion de 1
interruptor diferencial de 30mA de tipo super
inmunizado cada dos puestos.

CANALIZACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO

Canalizaciones para puestos de datos en PVC
RIGIDO, diametro minimo 32mm, con alambre
guia pre enhebrado. (3 cablesUTP maximo en un
32mm)

Seran registrables en cada cambio de direccion.

Bajo piso tecnico, flexibles metalico 32mm con
funda de PVC desde bandejas a cajas de piso.
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INSTALACIONES ELECTRICAS

CANALIZACIONES APARENTES

Se efectuaran solamente en caso de considerarlas necesarias, o
en casos especificamente indicados.

Como norma general se utilizardn  se utilizaran cafios y
conexiones de acero galvanizado, o bandejas perforadas con
tapa y divisor de corrientes débiles y fuerza de acero
galvanizado, que deberan estar aterrados.

Podran indicarse otro tipo de canalizaciones aparentes en
planos.

CAJAS DE PISO

Cajas porta mecanismos de embutir seran similares al modelo
Especial de Shafel, con tapa reforzada . Estas cajas se
instalaran embutidas. Es Condicién basica que las cajas porta
mecanismos elegidas para la instalacién de tomas permitan la
instalacion de todo tipo de moédulos estandarizados y no
solamente fabricados por el proveedor de las cajas. La ubicacion
exacta de las cajas de piso se replanteara con los directores de

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Para el caso de puesto de trabajo con PC se
utilizara como criterio la instalacion de 1
interruptor diferencial de 30mA de tipo super
inmunizado cada dos puestos.

CANALIZACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO

Canalizaciones para puestos de datos en PVC
RIGIDO, diametro minimo 32mm, con alambre
guia pre enhebrado. (3 cablesUTP maximo en un
32mm)

Seran registrables en cada cambio de direccion.

Bajo piso tecnico, flexibles metalico 32mm con
funda de PVC desde bandejas a cajas de piso.
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INSTALACIONES ELECTRICAS

CANALIZACIONES APARENTES

Se efectuaran solamente en caso de considerarlas necesarias, o
en casos especificamente indicados.

Como norma general se utilizardn  se utilizaran cafios y
conexiones de acero galvanizado, o bandejas perforadas con
tapa y divisor de corrientes débiles y fuerza de acero
galvanizado, que deberan estar aterrados.

Podran indicarse otro tipo de canalizaciones aparentes en
planos.

CAJAS DE PISO

Cajas porta mecanismos de embutir seran similares al modelo
Especial de Shafel, con tapa reforzada . Estas cajas se
instalaran embutidas. Es Condicién basica que las cajas porta
mecanismos elegidas para la instalacién de tomas permitan la
instalacion de todo tipo de moédulos estandarizados y no
solamente fabricados por el proveedor de las cajas. La ubicacion
exacta de las cajas de piso se replanteara con los directores de

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Para el caso de puesto de trabajo con PC se
utilizara como criterio la instalacion de 1
interruptor diferencial de 30mA de tipo super
inmunizado cada dos puestos.

CANALIZACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO

Canalizaciones para puestos de datos en PVC
RIGIDO, diametro minimo 32mm, con alambre
guia pre enhebrado. (3 cablesUTP maximo en un
32mm)

Seran registrables en cada cambio de direccion.

Bajo piso tecnico, flexibles metalico 32mm con
funda de PVC desde bandejas a cajas de piso.
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ANTEL TACUAREMBO

HO 1 |-

DESCRIPCIDN

MARCO VIDRIO

TIPO

CANT
—_—

DER:

Amure a losa, platina espesor 4mm,
10x12cm

N -

Tubular de hierro
5x10cm

~

Amure a contrapiso,

platina espesor 4mm, 10x12cm
Tubular de hierro
5x10cm

LAS ABERTURAS DEBERAN SER ENTREGADAS CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS PARA SU MANEJO EN OBRA SIN RIESGO DE DETERIORO.

Mdf

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

DIVISION ATENCION DE CLIENTES

OBRA: TACUAREMBO

CONTIENE: ESCALA

Marco para vidrio 1/20 HO1
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