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Perfil tubular 5x5cm

e=2,5mm.

L1 12"x
3
16" soldado a PNC8

y en el otro extremo

soldado a platina

Platina de e=3/16" y

dimensiones 10x10cm anclado

quimicamente a pretil

existente con 2∅3/8".Las

varillas expuestas deberán

ser pintadas con pintura rica

en zinc

PNC24 anclado químicamente a pretil

existente con ∅12/15.Las varillas

expuestas deberán ser pintadas con

pintura rica en zinc

Platina de e=3/16" y

dimensiones 15x15cm

anclado quimicamente a

pretil existente con

4∅12.Las varillas

expuestas deberán ser

pintadas con pintura rica

en zinc

Perfil tubular 5x2.5cm

e=2,5mm.

PNC8PNC8PNC8

Platina de e=3/16" y

dimensiones 15x15cm anclado

quimicamente a pared

existente con 2∅3/8".Las

varillas expuestas deberán

ser pintadas con pintura rica

en zinc

DELLE BARANDA
 esc1:30

NOTA:

Una vez ancladas químicamente las

varillas, se deberán dar dos manos

de membrana líquida para evitar el

ingreso de agua por las nuevas

perforaciones. Luego de esperar el

tiempo pertinente, se procederán a

instalar las platinas o perfiles

correspondientes.
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