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COMPRA DIRECTA N° 10083254
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES


1. OBJETO DEL LLAMADO
El objeto de esta compra directita  es la adquisición de 1.000 nichos con tapa entera para instalación de medidores en vereda de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (Anexo I) del presente Pliego, según el siguiente detalle:
	Lote
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	1


	Nicho para medidor con tapa entera
	UN
	1000

	
	
	
	
	


Para esta  compra directa  se admiten alternativas: No
Para esta compra directa  se admiten variantes: No 


LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA 
Se debe realizar la entrega en Oficina central: OSE , Sarandí y Ledesma Maldonado- 

Plazo de entrega: Dentro de los 10 días de la notificación de adjudicación. De no indicarse, se considerará 2 días hábiles a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, pudiendo el proveedor indicar otros plazos de entrega en su oferta.
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO: I

3. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Las ofertas podrán presentarse vía correo electrónico o personalmente, antes de la fecha y hora indicada para la recepción de ofertas. 

Las ofertas vía correo electrónico se recibirán UNICAMENTE a la dirección comprasugd@ose.com.uy, en el asunto se deberá incluir la palabra OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL. 

Aquellas que se presenten personalmente deberán hacerlo en sobre cerrado con dos copias completas de la oferta, en la Oficina de Compras de OSE – UGD, sita en Ledesma esquina Sarandí de la ciudad de Maldonado. El mismo deberá incluir: OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL.

Se debe tener especial cuidado en enviar la oferta tal cual se solicita y en tiempo, de lo contrario no se recepcionará la oferta. 

4. ACLARACIONES 
Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones vía correo electrónico bajo el titulo CONSULTA y Nº de llamado obligatoriamente a comprasugd@ose.com.uy .Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, de lo contrario no se puede asegurar la recepción y respuesta en tiempo y forma de dichas consultas. 
Las solicitudes de aclaraciones deberán ser presentadas con una antelación mínima de 72 horas hábiles, antes de la fecha fijada para la recepción de ofertas. Vencido dicho plazo la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.
Las consultas efectuadas serán contestadas en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas a la recepción de ofertas.
5. SOLICITUD DE PRÓRROGA
Las solicitudes de prórrogas de la fecha de recepción de ofertas, deberán ser presentadas por escrito o vía mail obligatoriamente a comprasugd@ose.com.uy con una antelación mínima de hasta 72 horas hábiles antes de la fecha fijada para la misma, con el asunto PRORROGA y Nº de llamado. 
En tal caso la prórroga de la apertura se estudiara por parte de la Administración pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o establecer un mínimo que se estime conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecido.

La solicitud efectuada  será contestada en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas al acto de apertura.

6. COTIZACIÓN
Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente pliego de condiciones particulares y a las CONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS establecido en la página web de  O.S.E.
http://WWW.OSE.COM.UY/COMPRAS-Y-ACREEDORES/COMPRAS
Deberán presentarse redactadas en idioma español, de forma clara, precisa y con identificación de la Razón Social y N° de RUT de la empresa.

La oferta deberá contener información completa según el siguiente detalle, sin perjuicio de lo que se considere necesario agregar:

· Descripción completa del producto/servicio, sus variaciones y aclaraciones de corresponder.

· Se deberá cotizar de acuerdo a la UNIDAD SOLICITADA. 

· Se indicará si los precios cotizados incluyen I.V.A., de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. Los proveedores que sean Pequeña Empresa, estén exentos o coticen productos o servicios a distintas tasas deberán especificarlo.
· Se deberá establecer la moneda de cotización, únicamente se aceptarán ofertas en Moneda Nacional, dólares estadounidenses o Euros. 
Las cotizaciones deberán venir firmadas y con el sello o en su defecto pie de firma y cedula de identidad del firmante.
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 
7. DEL REGISTRO DE PROVEEDOR
A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y/o ACTIVO. 
Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración le otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.
8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.
9. CONFORMIDAD, ENTREGA DE FACTURA Y PAGOS 
Proveedores que no emiten e-Facturas
A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Departamento Administrativo Financiero de OSE – UGD, ubicado en la Oficina Central de O.S.E.- U.G.D, calle Ledesma esq. Sarandí de Maldonado, una vez proporcionado por esta el número de la hoja de servicio, el cual deberá constar en la factura correspondiente.
Proveedores con e-factura
Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar el dato de la HS/RM (Hoja de Servicios o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE dentro del plazo de 72 hs en el campo orden de compra del CFE (Comprobante fiscal electrónico) o deberán ingresar a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el numero de CFE con la HS/RM.
Condiciones de pago: 60 días fecha de factura.
10. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.
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ANEXO I

Especificaciones técnicas del suministro

1. CARACTERISTICAS

1.1- El nicho o caja para la colocación de medidores en vereda estará compuesto de laterales, marco y tapa entera, siendo opcional que el fondo sea unido o no a los laterales. La tapa, marco y laterales serán de color negro o gris. La superficie exterior del nicho estará bien terminada, sin poros, rebarbas, ni fibras a la vista y la tapa del nicho deberá tener una superficie plana, sin ondulaciones.

1.2- El material a utilizar debe ser antiflama e inalterable a los rayos UV, sin degradación del color o sus propiedades mecánicas. También deberá soportar sin distorsionarse las temperaturas de insolación máximas de verano. El nicho deberá ser de material plástico. (polímero)

1.3- Se deberá incluir en la oferta información con las características del material o los materiales componentes de los nichos.

1.4- El marco del nicho tendrá forma rectangular, permitiéndose un leve redondeo de los vértices, y la tapa correspondiente no podrá pesar más de 2 kilos.

1.5- DIMENSIONES:

Las dimensiones exteriores serán:

-ancho: entre 24.0 y 30.0 cm

-largo: entre 45.0 y 54.0 cm

-profundidad (al borde superior): entre 20.0 y 30.0 cm

Las dimensiones interiores serán:

-ancho: entre 20.0 y 26.0 cm

-largo: entre 41.0 y 50.0 cm

-profundidad a la parte inferior de la tapa del nicho en el tercio central del nicho: entre 17.5 y 28.0 cm

Dimensiones interiores en la garganta producida por la pestaña de apoyo de la tapa serán:


-ancho: mínimo 17.0 cm


-largo: mínimo 37.0 cm

  -Área libre: superior a 570 cm2 

Abertura para el pasaje de la tubería, realizada en ambos extremos del lateral:


-ancho: entre 7.5 y 11.0 cm


-altura (sobre el fondo): entre 11.0 y 15.0 cm

1.6- 
El nicho podrá  permitir su colocación en forma anterior o posterior a la instalación del medidor y las llaves de paso, según tenga el fondo adosado a las paredes o no. 

1.7- En caso de poseer fondo independiente, las dimensiones del fondo serán tales que permitan el apoyo del lateral en todo su perímetro y dispondrá de topes que impidan el desplazamiento del lateral.

1.8- En ambos casos el fondo deberá tener entre 3 y 6 orificios de 15 a 25 mm de diámetro para permitir la salida del agua que ingrese a la caja y el mismo presentará un espesor y diseño que aseguren las resistencias pedidas. 

1.9- 
El lateral se apoyará sobre el fondo en todo su perímetro salvo en las aberturas de pasaje de la tubería. Tendrá en su parte superior un elemento que rodee la tapa y constituya un marco que permita una vez instalada la caja la reposición de la vereda hasta el borde. Tendrá una pestaña horizontal (garganta) de apoyo de la tapa, cuyo espesor mínimo será de 3mm presentando un diseño que asegure las resistencias exigidas.

1.10- La tapa apoyará sobre la pestaña dispuesta en el lateral, tendrá en su parte superior el logotipo de O.S.E., claramente visible, y un dibujo antideslizante en el que no quede retenida el agua de lluvia. Este dibujo antideslizante tendrá por lo menos 1mm de relieve. Así mismo, en la tapa del nicho deberá figurar la marca del nicho y la fecha de fabricación.

1.11- El ajuste de la tapa al marco lateral deberá asegurar que no se trabe por efectos de la dilatación térmica o la acumulación de suciedad, debiendo en todo momento poder abrir y cerrar la tapa sin ninguna dificultad. 

1.12- La tapa se deberá poder abatir o retirar completamente para trabajos de sustitución y deberá poseer un sistema de sujeción resistente que la mantenga unida a la caja (cadena, linga, etc.) para evitar su sustracción, el cual estará fijado al cuerpo de la caja o marco y cuya longitud permita el retiro o el abatimiento de la tapa..
1.13- 
La tapa estará vinculada al marco o al cuerpo del nicho por medio de una bisagra o pivot, la cual deberá permitir que una vez levantada la tapa quede estable en la posición de su máxima apertura. En caso que sea una bisagra, la misma deberá ser de material plástico o recubierta de material plástico en caso que sea metálica.

1.14- La tapa deberá poseer un sistema de cierre que impida abrirla fácilmente, salvo que se utilice una herramienta tipo paleta (destornillador) o similar, en cuyo caso deberá abrirse sin dificultad. Se indicará si existe la alternativa que el nicho posea cerradura que no permita su apertura sin la utilización de un elemento o herramienta especial. Se tendrá en cuenta en el costo de esta alternativa, que se deberá entregar una herramienta cada 100 unidades adquiridas.

1.15- En el caso de que la tapa se suelte al cerrarla desde el punto de máxima altura, deberá quedar en su posición de “cerrada”, sin producirse deterioros en el marco, tapa o cuerpo del nicho.

1.16- 
El marco lateral y la tapa superior deben estar en un mismo plano, no dejando diferencias de nivel, en particular luego de aplicado el Art. 1.15.

1.17- El nicho en su conjunto deberá soportar una fuerza de 500 kg aplicada en el centro de la tapa en forma distribuida en una superficie de 150 x 150 mm, sin contenciones laterales, sin presentar deformaciones permanentes ni fisuras.

1.18- 
La tapa del nicho deberá soportar un ensayo de impacto, aplicado en cualquier punto de la misma, consistente en el impacto de una esfera de 1 kg soltada desde una altura de 2 m. La pesa deberá tener en su punto de aplicación la forma semiesférica de un radio de 25 mm. No se deberán apreciar deterioros tales como fisuras, roturas o deformaciones

1.19- Se admitirá que el marco y nicho sean, a lo sumo, levemente deformables ante esfuerzos laterales, en particular los provenientes por el empuje del terreno, cuando la tapa NO está colocada, sin que esta acción impida colocar la tapa nuevamente.

1.20- 
Se preferirá el hecho de que tenga la menor cantidad posible de partes metálicas expuestas a los agentes atmosféricos o al terreno que puedan provocar su oxidación o eventualmente que las mismas sean inoxidables. 

2. DE LAS MUESTRAS 

2.1
El oferente deberá entregar un nicho como muestra del suministro ofertado, , en  la oficina Maldonado  Sarandí y Ledesma , en el horario de 9:00 a 15:00 horas. Con dicha muestra se verificarán las características técnicas indicadas en la oferta y solicitadas en el pliego de condiciones.

2.2        O.S.E. expedirá el comprobante correspondiente  “Recepción de muestras”, numerado, fechado y con hora de recepción, debidamente firmado y con aclaración de firma por parte del funcionario que recibió  las muestras y el representante de la empresa que las entregó. 

2.3        Cada muestra deberá presentarse dentro de una bolsa transparente, cerrada e identificada con el número de la orden de compra  y el nombre del oferente.

2.4       
Las bolsas utilizadas deberán tener la dimensión suficiente que permita exhibir íntegramente la muestra contenida, sin dañar ese envase. 

2.5
En caso de presentar muestras adicionales (según se coticen una o varias opciones), estas deberán tener como información adicional el número de opción correspondiente.

2.6
Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material cotizado, las mismas deberán ser detalladas en la oferta.

2.7
Estas únicamente podrán ser manipuladas por parte de personal de O.S.E. y en ningún caso abierta ni alterada la bolsa en que fueron presentadas. 
2.8
Los oferentes tendrán un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la notificación de adjudicación para retirar las muestras de las ofertas que no fueron adjudicadas..

2.10
Vencidos los plazos antes mencionados, se considerará configurado el abandono de las mismas, sin derecho a reclamación alguna.

2.11     
O.S.E. se reserva el derecho de efectuar sobre las muestras presentadas, todos los ensayos que sean necesarios a efectos de comprobar la calidad del material a adquirir y los requerimientos del pliego.

3. RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO
3.1 - En el arribo del suministro al, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.
De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante 
y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se rechazará  la entrega

De no entregarla dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del 
suministro. 

4 CONTROL DE LA CALIDAD 

Se realizará el control de calidad del suministro por el área competente, verificando que el material entregado sea idéntico al adjudicado en cuanto a sus dimensiones y terminaciones y que no presente anomalías.
Al material entregado también se le verificará el cumplimiento del ensayo indicado en el Art. 1.17 del Anexo VIII (Resistencia a 500 kg) con el criterio de aceptación que establece la Norma UNIT-ISO 2859-1:1999.
Realizado el control de calidad a satisfacción, O.S.E. procederá a aceptar el suministro. De lo contrario si las no conformidades superan los límites establecidos por la Norma UNIT-ISO 2859-1:1999, O.S.E. rechazará la totalidad del suministro.

La presentación de la oferta, implicará el conocimiento del presente pliego por parte del oferente y su reconocimiento de reunir las condiciones necesarias para el cumplimiento de lo solicitado.








comprasugd@ose.com.uy                                       Sarandí esq. Ledesma Maldonado

